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SAM 65

rotule

déplacer pour le creux de voile

déplacer pour le creux de voile

tendeur du pataras

bouts de durite

Mât carbonne 8 mm

Palonier de 
récupération 
d’un servo

Bôme tube de 6 mm

Balestron tube de 6 mmAttache de l’élastique de retour du treuil

carbonne 4 mm

Manchon en alu

Attache en fil nylon

Renfort en
adhésif toilé

Manchon laiton avec piton rond soudé

Les voiles sont en toile nylon de cerf-volant
ou plus simple avec de la couverture de survie épaisse
(les spécialistes peuvent faire des laises)

Coûture de renfort Latte de voile avec Blenderm

Support de mât : 3 emplacements percés 
dans une plaque 10 x 50 mm d’alu de 3 mm
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La distance A - B sur le balestron est la même que A’ - B’ sur la bôme
(longueur entre le point d’articulation de la voile et le point d’accrochage de l’écoute)
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A‛ B‛

profil milieu

partie
dissimulée
dans la coque

contre-plaqué 5 mm

SAM 65
Un plan Sam-Clap dessiné par Georges Roche d’après le Baby Voile conçu par Jean-Paul Tricoire

pro�l arrière

plomb 550 g

quille alu 20/10 
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